
Tiegel Al2O3 + Deckel 
 
Material: Al2O3 C799 (DIN EN 60672) 
 
 
Form: konisch hoch 

 Ø Außen 
oben 
in mm 

Ø Außen 
unten 
in mm 

Wandstärke 
in mm 

ca. (+/-0,5) 

Höhe 
in mm 

ca. 
Inhalt 
in mm 

1 31 20 2,5 39 15 

2 42 26 2,5 53,5 45 

3 50 27 3,0 65 80 

4 62 33 3,0 75 150 

5 73 35 3,5 90 250 

6 90 48 4,0 115 500 

7 119 63 4,5 150 1000 

8 170 95 4,5 190 2000 

 
 
Form: konisch breit 

 Ø Außen 
oben 
in mm 

Ø Außen 
unten 
in mm 

Wandstärke 
in mm 

ca. (+/-0,5) 

Höhe 
in mm 

1 40 20 2,5 32 

2 58 32 3 38 

3 60 30 3 48 

4 80 32 3 53 

5 100 40 3,5 68 

6 120 50 4,0 94 

 
 
Form: gerade 

 Ø Außen 
oben 
in mm 

Ø Außen 
unten 
in mm 

Wandstärke 
in mm 

ca. (+/-0,5) 

Höhe 
in mm 

1 50 49 3,5 75 

2 74 72 3,5 100 

 
 
Schiffchen/Schalen (ca. Maße) 

 Länge Breite Höhe 

1 120 80 13 

2 80 45 10 

3 187 118 47 

4 95 42 42 

5 217 24 16 

6 300 60 20 

7 200 200 80 

 


